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Kompozit (CTP) izgaralar;

* Yiksek kimyasal dayanima sahip,
* Korozyona karsi dayanikli,

* Giirime ve pas yapmayan,

* UV isinlanina kars1 dayaniki,

* Boya ve bakim gerektirmeyen camelyaf ve polyester regine kansimindan imal edilecekir.

1. Uretim, FWR6 2400 veya 4800 fil formunda camelyaf ve ortam kosullarina uygun olarak o-ftalik, i-ftalik,
vinil-ester veya novolac vinil-ester regine hammaddeleri le yapilacaktir.

2. Izgaralar, 25, 30, 38, 50 veya 60 mm kalinliginda ve merkezden merkeze 19x19 mm, 38x38 mm, 25x50
mm veya 50x50 mm g6z araliginda ireilecekir.

3. Izgaralar kullanim yerine uygun olarak, konkav, diiz, kumlu, tek tarafi kumiu formda kapall veya gift tarafi
kumlu formda kapall yiizeyli olarak tiretilecektir.

4. Izgaralar standart ebatlarda plaka olarak dretiip, proje digilerine uygun olarak £5 mm tolerans ile, yari
otomatik 6zel sulu kesim makinesi ile hassas kesimelidir.

5. Izgaralar milsteri tarafindan istenen RAL koduna uygun renkte iretilecekir.

6. Izgaralar kullanim yerine uygun olarak elekirikge iletken veva yalitkan czeliikte Gretilebili olmalidir. Izga-
ralar anti-statik alanlarda kullanilacaksa elekirikge iletken, kullanimayacaksa elektrikge yalitkan ozellik
gbstermelidir. Bu dzellikler Gretici firna tarafindan rapor/ test sertifia ile belgelendirilecektir.

7. Islak zemin uygulamalarinda izgaralarin kullaniminda, bakteri ve yosun olusumu gézlenmemelidir. Bu
Gzellk iretici firma tarafindan malzemenin bakteri dretmedigine dair rapor/ test sertifka ile belgelendirile-
cektir.
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olmalidir. Bu ozellik iiretici firma tarafindan rapor/ test/ sertifika ile belgelendirilecektir

9. Uretici firma, Gretici olduguna dair kapasite raporuna sahip olacaktr.

10. Uretici firma, TS EN ISO 9001 2015 Kalite Belgesine, TSE K 439 Kritere Uyguniuk Belgesine, TS EN 124
Standart Belgesine, TS EN 60243-1 ve TS EN 60137 I Giveniigi Belgelerine, HAZMAT Gevre Givenlik Bel-
gesine, DIN24537-3 standardina uygun olarak yapilmis test raporuna ve kaydirmazlik sinifinin R12 oldugunu
gbsteren ilgili kurumdan alinan test raporuna sahip olmalidir.
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38x38xh60 konkav yiizeyli izgara ~46,0(2%5) kg/ m* agirigin-
dadr.

Standart plaka ebati 999x2025(5) mm' dir.




