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0 cm0 cm

ZEMİN KAT

450 cm

150 cm²

HAVL. MENF.

DÜKKAN 1

150 cm²

HAVL. MENF.

DÜKKAN 2

GAZ ALARM CİHAZI

Selenoid vana ile irtibatlıdır.

DÜKKAN 2DÜKKAN 2DÜKKAN 2

ALT HAVALANDIRMA

Sa = F × a × 2,25 × (S Qbr + 70)

Sa = 1 × 1,2 × 2,25 × (90 + 70)

Sa = 432 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Su = Sa × 0,6 = 432 × 0,6 = 259 cm²
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MUTFAK
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TOPRAKLAMA

Bakır çubuk

Çap = 16 mm

L = 1.5 m

A.K.V

DN32

h = 1.9-2.1 m

E.K.V

DN32

h = 1,9 m

MADAS Regülatör

Shut-Off

300 > 21

Max.Debi:30m³

E.K.V

DN32

h = 1,9 m

E.K.V

DN25

h = 1,9 m

MADAS Regülatör

Shut-Off

300 > 21

Max.Debi:10m³

E.K.V

DN25

h = 1,9 m

Mekanik Deprem

Valfi

ESKA

G4

DÜK1

T.N: 

G10

DÜK2

T.N: 

SELENOİD VANA

Sıcak hava üreteci

5 NOLU HAT

38700 kcal/h

Verim : %90

Sıcak hava üreteci

7 NOLU HAT

38700 kcal/h

Verim : %90

Ocak

ARÇELİK

G

YOĞUŞMALI H.KOMBİ

WARMHAUS

20625 kcal/h

H.BACA ÇIKIŞI

ATM’E AÇIK

Yaya yoluna h > 1,8 m

L

eş

: 2,58 m

 • Baca Borusu: 1,58 m

 • 90° Dirsek: 1 m

S.K

Servis Kutusu Duvar Tipi

300 mbar

Yandan Çıkış

A

13,9 m³/h

1,59 m

DN32

C

3,5 m³/h

0,45 m

DN25

E

10,4 m³/h

1,4 m

DN32

F

10,4 m³/h

12,75 m

DN32

4

10,4 m³/h

3,15 m

DN32

5

5,2 m³/h

0,6 m

DN25

6

5,2 m³/h

41,2 m

DN32

D

3,5 m³/h

5,82 m

DN25

1

3,5 m³/h

11,95 m

DN25

2

1,6 m³/h

1,5 m

DN15

3

2,5 m³/h

6,9 m

DN20

7

5,2 m³/h

5,95 m

DN25

S.K
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0,45 m

DN25E
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5,2 m³/h

5,95 m
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G4G10

Servis Kutusu Duvar Tipi

300 mbar

Yandan Çıkış

TOPRAKLAMA

Bakır çubuk

Çap = 16 mm

L = 1.5 m

A.K.V

DN32

h = 1.9-2.1 m

Mekanik Deprem

Valfi

ESKA

SELENOİD VANA

E.K.V

DN32

h = 1,9 m

MADAS Regülatör

Shut-Off

300 > 21

Max.Debi:30m³

E.K.V

DN32

h = 1,9 m

Sıcak hava üreteci

5 NOLU HAT

38700 kcal/h

Verim : %90

Sıcak hava üreteci

7 NOLU HAT

38700 kcal/h

Verim : %90

E.K.V

DN25

h = 1,9 m

MADAS Regülatör

Shut-Off

300 > 21

Max.Debi:10m³

E.K.V

DN25

h = 1,9 m

Ocak

ARÇELİK

YOĞUŞMALI H.KOMBİ

WARMHAUS

20625 kcal/h

DÜK1

T.N: 

DÜK2

T.N: 

KOLON HAVALANDIRMASI MEVCUTTUR

ZEMİN KAT PLANI Ö: 1/50
VAZİYET PLANI Ö: 1/500

İZOMETRİK ŞEMA

DOĞALGAZ TESİSAT PROJESİ
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BORU ÇAPI HESAPLAMA ÇİZELGESİ BELİRLEME FORMU

Q

m³/h

L

m

DN

mm

v

m/s

PR/LD

mbar/m

PRD

mbar

Sz

//

PFD

mbar

H

m

PAD

mbar

PSD

mbar

TÜKETİM HATTI

1 3,5 11,95 DN25 1,68 0,017 0,203 1,3 0,014 0,00 0,000 0,217

4 10,4 3,15 DN32 2,91 0,035 0,110 0,5 0,017 0,00 0,000 0,127

AYRIM VE CİHAZ BAĞLANTI HATTI

2 1,6 1,50

DN15

2,25 0,056 0,084 2,3 0,046 1,50 0,073 0,204

3 2,5 6,90 DN20 1,95 0,031 0,214 2,6 0,039 1,10 0,054 0,307

5 5,2 0,60 DN25 2,49 0,036 0,022 2,3 0,057 0,60 0,029 0,108

6 5,2 41,20

DN32

1,45 0,010 0,412 11,2 0,094 0,00 0,000 0,506

7 5,2 5,95 DN25 2,49 0,036 0,214 1,4 0,034 0,60 0,029 0,278

Daire İçi Kritik Hat: 4+6+7 = 0,911 mbar  <  1,8 UYGUNDUR Kritik Hat :  A+B+E = 0,133 mbar  <  21 UYGUNDUR

ORTA BASINÇ HESAPLARI (300 mbar)
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A DN32 1,59 13,9
1,3 1,29992

0,075 3,05 < 15

B DN32 0,4 13,9
1,29993 1,29991

0,019 3,05 < 15

C DN25 0,45 3,5
1,29991 1,2999

0,006 1,32 < 15

D DN25 5,82 3,5
1,2999 1,29982

0,081 1,32 < 15

E DN32 1,4 10,4
1,29991 1,29987

0,039 2,28 < 15

F DN32 12,75 10,4
1,29987 1,29951

0,357 2,28 < 15
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1- Küresel Vana

2- DN 15 Vana + Körtapa

3- Shut-off Regülatör

4-T + Körtapa (Test için)

5- Küresel Vana

30 cm

10 cm

10 cm

SAYAÇ BAĞLANTI DETAYI
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REGÜLATÖR BAĞLANTI DETAYI

KOMBİ BACA DETAYI
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KOMBİ MUHAFAZA DETAYI
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SAYAÇ VANASI
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GÖMÜLÜ HAT DETAYI

Polietilen sargılı borular esas olmak üzere 20 yıl ömür için ANOT koruma uzunluğu
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3-SARI KUMLU TOPRAK

5-ANA KESME VANASI(TS 9809)

6-İZOLE FLANŞI

4-SICAK SARGI BORU(TS 5139)

2-MAGNEZYUM ANOT(TS 5141)

1-SERVİS KUTUSU

ÇAP

DN15
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DN65
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150m

110m

85m

70m
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1270m
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M-1-A 2 LB M-1 3,5 LB M-2 6,5 LB M-3 11 LB M-4 17 LB

MAGNEZYUM ANODUN 

BİRLEŞİM ORANLARI

% Al    : 0.05 max

% Zn   : 0.03 max

% Mn   : 0.17 max

% Si    : 0.20 max

% Cu   : 0.05 max

% Ni   : 0.01 max

% Fe   : 0.02 max

% Pb   : 0.006 max

% Sn   : 0.001 max

DUVAR GEÇİŞ DETAYI

Çelik Kılıf

Gaz Borusu

Mastik Dolgu

DUVAR

SELENOİD VANA

MAGNEZYUM ANOD

ATIK GAZ BACASI

HERMETIK BACA ÇAKIŞI

REGULATÖR

IZOLASYON PARÇASI

KAZAN

BORU HATTI SONU

G
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G
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HAVALANDIRMA DETAYI
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MENFEZ DETAYI

2.Bağlantı elemanları TS 112649/DN 2605

6.Polietilen sargı bant

7.Sızdırmazlık macunu

12.Katodik koruma

13.Sıcak sargı bant

11.Primer boya

9.Kazan

10.Brülör

8.Ocak Fleksi

4.Sayaç

5.Sayaç Fleksi

3.Vanalar

TS 9234 - 5141

TS 5139

DIN 4785

DIN 30670

TS 430

DIN 30672

TS 10670

DIN 30660

TS 10878

TS 9809

TS 5910

1.Borular TS 6047-TS 301

Malzeme

Malzeme Standartları

_

Referans Elektrot (Cu/CuSO)

Yüksek İstençli Voltmetre

+

Ölçü alma işlemi şekilde görüldüğü gibi yapılmaktadır

Voltmetrede en az - 850 mV 

ÖLÇÜ ALMA TEKNİĞİ

katodik koruma çalışıyor demektir

STANDARTLAR TABLOSU

SERVİS KUTU/SAYAÇ FLEX B.PARÇASI TS10878

DOĞALGAZ BORUSU ÇELİK TS6047-1-2, EN10208-1-2

DOĞALGAZ BORUSU BAKIR TS EN1057

VANA(KÜRESEL) TS EN331 , TS9809

FİLİTRE TS10276

İZOLEFLANŞ TSEK

Mg Anot TS 9234

OCAK BAĞLANTI FLEXİ TS 14800

BAĞLANTI FLEXİ (Sayaç,S.K,Kombi,Şofben)TS 13890

KOMPANSATÖR (KAZAN BAĞLANTISINDA) TS10880

SOLENOİD VANA TSEK

DEPREM ALGILAMA CİHAZI TS12884

BORU BAĞLANTI PARÇASI KAYNAKLI TS2649

BORU BAĞLANTI PARÇASI DİŞLİ TS11 EN10242

GAZ ALARM CİHAZI TS EN50194

SAYAÇ TS5910 EN1359 TS5477 EN12261

SIZDIRMAZLIK MACUNU TS EN751-1-2-3

DOMESTİK REGÜLATÖR (SHUT-OFF/DÜZ) TS EN334, TS EN88-1-2,TS10624

KOMBİ HERMETİK TS EN 625-TS EN483

KOMBİ BACALI TS EN 625-TS EN297

KOMBİ YOĞUŞMALI TS EN 625-TS EN483-TS EN677

ŞOFBEN(HERMETİK/BACALI) TS615 EN25

SOBA (HERMETİK/BACALI) TS EN613

RADYANT ISITICI TS EN416-1-2 ,TS EN419-1-2, TS EN777-1-2-3-4

SICAK HAVA ÜRETECİ TS EN1020

KAZAN TS 377-1..10  ,EN12953-1..10 ,TS EN12952-1..10

TS EN303-1-2-3,TS430 ,TS EN656, TS EN 677, TS EN15417

BRÜLÖR TS EN 676

EKMEK FIRINI DÖNER TİP TS EN1673

EKMEK FIRINI KATLI TİP TSEK

GAZLA ÇALIŞAN PİŞİRME CİHAZLARI TS EN203-1-2

ISI POMPASI/İKLİMLENDİRME CİHAZI TS EN12309-1-2

JENERATÖR TS ISO8528-1…5

BACA BOYUTLANDIRMA HESAP YÖNTEMİ TS EN13384-3 , TS11389 EN13384-1, TS11388 EN13384-2

BACALAR TS EN1443, TS EN1457 TS1856-1-2 , TS11384, TS11286

Muhafaza ön kapağında cihaz 

anma ısıl gücünün her 1 kWı 

için doğrudan atmosfere bakan

durumlarda 4.5 cm², bina 

içindeki durumlarda 9 cm² 

genişliğinde menfez 

ETKİLİSİ

SERTİFİKALI MÜHENDİS

Kaşe - İmza
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